PRISLUSENSTVI K DUTINKOVYM POLYKARBONATOVYM DESKAM

Pokud uvaiujete o pergole nebo pfistiesku z dutinkovych desek, je zapotfebi vybrat vhodnée

prislusenstvi ke kompletaci.

1. Nejdfive je nutné se rozhodnout, z jakého materialu budete mit profily (listy).
¢ cloxovany hlinik,
e prirodni hlinik,
¢ polykarbonat,
e PVC.

Nejcaste) se pouziva prave eloxovany hlinik nebo listy z polykarbonatu. Eloxovani je druh
povrchove Gpravy hhiniku, které zlepsuje mechanickeé a chemicke vlasinosti eloxovanych

vyrobkil.

2. V dalsi faz1 je potreba se rozmyslet, jakym zpisobem budete desky k sobé spojovat.

e piitlaéne hilty,
e spojovaci sty (,,H"- profil),
L ]

pritlacné Listy s kombinaci s upeviiovacimu teréi (butony),

e spojovaci histy (,,H"- profil) s kombinaci s upeviiovacimu ter¢i (butony),
Nejlepiim feSenim Je spojoviani pomoci pritlaénych hist, které vam spoleéné s tésnénim
zaruci dokonale uchyceni a utésnéni desek pied vnéjsimi vlivy. Pokud jste zastanci klasiky,
tak je moZnosti spojovani desek pres tzv. H" profily. V mistech, kde se desky nespojuji

a pod deskou probiha krokev, lze vyuZit upeviiovaci terce (butony). Jedna se o ekonomiété)si

3. Pro ukonéeni desek slouZi ukoncovaci listy. Nejprve je nutné zalepit oteviené dutinky
polykarbonatovych desek ventilacni paskou. Poté, aby se ventilaéni paska pisobenim UV
zafeni neodlepila, je zapotiebi instalace ,,U* profili.

¢ ukoncovaci lista (,,U" — profil),
¢ ukoncovaci hista s okapmickou (,,U* — profil s okapmickou),

e ukoncovaci hista (,,F* — profil),



Ukoncovaci hsty s okapnickou slouZi proti vzlinani vedy, proto se pokladaji na spodni strané
desek (u okapu). Pro ukon¢ovaci histy bez okapmi¢ky se vyuZivaji obvykle na homni strané

(u fasady). Ukonceni desek po sméru spadu (bo¢ni strana) se vyuziva ,,F* profili.

Profily eloxované:

Pritlacna liSta Guttaprofil AL U-Top elox - www.polykarbonatylevne.cz

Hhnikova hsta s eloxovanou
povrchovou Gpravou, ktera se pouziva
v kombinaci s pryZovym tésnénim
pro stlaceni dutinkovych desek ke

krokvim.

Spojovaci liSta Guttaprofil ALU-H elox - www.polykarbonatylevne.cz

Hlinikova hista s eloxovanou
povrchovou Gpravou, ktera se pouziva
k napojeni dvou dutinkovych desek.

Jina alternativa pritlaénych list.

Ukoncovaci lista Guttaprofil ALU-U elox - www.polykarbonatylevne.cz

Hhnikova  liita s eloxovanou
povrchovou tUpravou, ktera se
pouzivdi na horni aspodni hrané
desky pro jeji zakonéeni. (u okapu,
hiebene/fasady). Zaroven sloui
jako ochrana pied odlepenim

ventilacni pasky.



http://www.polykarbonatylevne.cz/
https://www.polykarbonatylevne.cz/ukoncovaci-lista-guttaprofil-alu-u-elox/
http://www.polykarbonatylevne.cz/
https://www.polykarbonatylevne.cz/spojovaci-lista-guttaprofil-alu-h-elox/
http://www.polykarbonatylevne.cz/
https://www.polykarbonatylevne.cz/pritlacna-lista-guttaprofil-alu-top-elox/

Ukoncovaci lista Guttaprofil ALU-U elox (s okapnic¢kou) - www.polykarbonatylevne.cz

Hhinikova lista s eloxovanou povrchovou
upravou, ktera se pouZivi na horni
aspodni hranu desky (u okapu,
hiebene/fasady). Ziaroven slouZi jako
ochrana pfed odlepenim ventilacni pasky.

Okapnicka zamezuje vzlinani vody.

Ukoncovaci lista Guttaprofil ALU-F elox - www.polykarbonatylevne.cz

Hhnikova lista s eloxovanou povrchovou
upravou, ktera se pouZiva na boéni hrané

desky (po spadu stiechy).



http://www.polykarbonatylevne.cz/
https://www.polykarbonatylevne.cz/ukoncovaci-lista-guttaprofil-alu-f-elox/
http://www.polykarbonatylevne.cz/
https://www.polykarbonatylevne.cz/ukoncovaci-lista-guttaprofil-alu-u-elox--s-okapnickou-/

Profily polykarbonitové:

Spojovaci liSta Guttaprofil PC-H - www.polykarbonatylevne.cz

Lista z polykarbonatu se pouziva k

napojeni dvou dutinkovych desek.

Ukoncovaci lista Guttaprofil PC-U - www.polykarbonatylevne.cz

Lista z polykarbonitu se pouZiva na

horni a spodni hrané desky.

Rohova lista Guttaprofil PC-L - www.polykarbonatylevne.cz

Lista z polykarbonatu se pouZiva na

rohove spoje.



https://www.polykarbonatylevne.cz/rohova-lista-guttaprofil-pc-l/
http://www.polykarbonatylevne.cz/
https://www.polykarbonatylevne.cz/ukoncovaci-lista-guttaprofil-pc-u/
https://www.polykarbonatylevne.cz/spojovaci-lista-guttaprofil-pc-h/

Profily hlinikové (bez povrchové dpravy):

Napojeni na Celni sténu Guttaprofil ALU-Wand - www.polykarbonatylevne.cz

Hhnikovy profil s gumovou manZetou pro

=

napojeni polykarbonitovych desek na celni

sténu se sklonem od 8° do 18°.

Hiebenad Guttaprofil ALU - www.polykarbonatylevne.cz

Hiebenovy hlinikovy profil o rozmérech od
2 m do 6 m véetné oboustranného tésnéni.
Uhel 38°. Hlavni funkci hiebenade Je zakryti
sttechy v misté, kde dochazi ve vrcholu

stiechy ke styku dvou ploch.



https://www.polykarbonatylevne.cz/hrebenac-guttaprofil-alu/
http://www.polykarbonatylevne.cz/
https://www.polykarbonatylevne.cz/napojeni-na-celni-stenu-guttaprofil-alu-wand-2/

Pasky:

Ventila¢ni paska Guttagliss - www.polykarbonatylevne.cz

Diftizné oteviena paska se pouZiva pro
uzavieni  dutinek  polykarbonatovych
dutinkovych desek. Zabranuje pronikani
prachu a necistot. Paska se dodava v rolich
sirky 25, 38, 45, 60 mm.

Podkladni samolepici pénova paska Guttagliss - www.polykarbonatylevne.cz

Chrani desky pfed phsobenim tlakd
venikajicich na zakladé tepelne roztaznosti -
materiali. Ph1 deSti a vétru zamezuje \

prenaseni vibraci do konstrukce. \

Hlinikova paska - www.polykarbonatylevne.cz

Uréena pro vodotésne zalepeni dutinek

polykarbonatovych desek. Paska umoinuje

dlouhodobe pouZiti uvniti 1 venku. Hlinikova

paska dobie odraZi teplo a nepropousti paru.


https://www.polykarbonatylevne.cz/ventilacni-paska-guttagliss/
https://www.polykarbonatylevne.cz/hlinikova-paska/
http://www.polykarbonatylevne.cz/
https://www.polykarbonatylevne.cz/podkladni-samolepici-penova-paska-guttagliss/

Tésnéni k pritlaénym listim:

Pryzové t€snéni Guttaprofil ALU-Top elox - www.polykarbonatylevne.cz

Podkladovy pryZzovy pas o Sifce 60 mm
slouzici jako protikus ke Guttaprofilu ALU-
Top elox. Dodavany v délce dle objednavky
zakaznika po béinych metrech. Vysoce

odolny a tésny.

Spojovaci material:

Nerez vrut V2A - www.polykarbonatylevne.cz

Nerezovy vrut véetné samotésnici podloZky
o rozmeérech 4.5 x 45 mm nebo 4,5 x 80 mm
uréeny k piichyceni polykarbonatove stiedni

krytiny do drevénych stresnich krokvi/lati.
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Sti‘eSni Sroub nerez A2 bimetal s podloZzkou - www.polykarbonatylevne.cz

Nerezovy vrut véetné podloZky o rozmérech
45 x 50 mm uréeny k phichyceni
polykarbondtove stiesni krytiny do kovovych
konstrukei.



https://www.polykarbonatylevne.cz/stresni-sroub-nerez-a2-bimetal-s-podlozkou/
https://www.polykarbonatylevne.cz/nerez-vrut-v2a/
https://www.polykarbonatylevne.cz/pryzove-tesneni-guttaprofil-alu-top-elox/

Univerzalni vrut s krytkou - www.polykarbonatylevne.cz
Vrut s plastovou krytkou do dfeva a
oceli. Uréen pro pevne a stale pripevnéni

profilovanych a dutinkovych desek.

Ostatni:
Koncovka kryci listy Guttaprofil ALU-Top elox.

Ukoncovaci uhelnik Guitaprofil ALU-Wand.

Hlinikovy ukoncovaci uhelnik.

Koénicky vrtak HSS - www.polykarbonatylevne.cz

Uréen pro predvrtani otvorl v plastovych

krytinach, bez nzika jejich poskozeni a itépeni.

Dale komicky vrtik umoinuje plynulé vrtani

plastovych krytin, obsahuje rytinu pro velikost otvoru 3—14 mm.


https://www.polykarbonatylevne.cz/konicky-vrtak-hss/
https://www.polykarbonatylevne.cz/univerzalni-vrut-s-krytkou/

